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MAXILAN BITUFLEX BLACK

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE

Jednokomponentowa, elastyczna, bitumiczna masa na bazie wody o uniwersalnym                     
zastosowaniu.

Można stosować jako zabezpieczenie przeciwwodne elementów ścian i dachów, jako paraizolacja pod 
izolację termiczną, jako zabezpieczenie powłok murarskich poniżej poziomu gruntu.

gotowa do użycia

łatwa w aplikacji za pomocą wałka, pędzla lub natrysku

odporna na zastoje wodne

szybkoschnąca

może być mieszana z wodą, piaskiem i cementem

może służyć jako klej do izolacji termicznej

przechowywanie do 12 miesięcy w temperaturach powyżej zera stopni*

Gęstość

Ilość części stałych

Czas schnięcia

Temperatura aplikacji

Dostępne kolory

Wielkość opakowań

ok. 1,1 kg/L

ok. 45%

ok. 2 godziny **

od +10 do +35 stopni

czarny

18 kg, 10 kg, 5 kg

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, nośne, oczyszczone i odtłuszczone.
W przypadku wszystkich podłoży zalecane jest przeprowadzenie próby przyczepności.

MAXILAN BITUFLEX BLACK jest gotowy do użycia. Produkt należy nanosić równomiernie na całym podłożu za 
pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
Zużycie materiału uzależnione jest od typu zastosowania oraz od chłonności i chropowatości podłoża.

APLIKACJA



PRODUCENT

MAXFLOOR Sp. z o.o.
ul. Szlachecka 191
32-080 Brzezie

tel. 12 378 40 00
biuro@maxfloor.pl

www.maxfloor.pl

DODATKOWE INFORMACJE

MAXILAN BITUFLEX BLACK nie należy używać przed nieuniknionym deszczem, rosą oraz mgłą. Masa nie jest 
odporna na promieniowanie UV i po aplikacji należy ją zabezpieczyć za pomocą odpowiednich powłok.

* Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła. 
Chronić przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem. Najlepsza temperatura do przechowywania to od +5˚C do +30˚C.
** Czas wiązania powłoki może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych, stopnia chłonności podłoża i grubości 
powłoki. Po około 2 godzinach powierzchniowo suche, całkowite związanie po około 6 godzinach.


