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MAXILAN BITUFLEX SPK

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE

Bezrozpuszczalnikowy, jednokomponentowy klej na bazie emulsji bitumicznej do przykle- 
jania bitumicznych pokryć dachowych.

Można stosować na wszystkich podłożach mineralnych, starych i nowych pokryciach bitumicznych.

nie zawiera rozpuszczalników, przyjazny do środowiska

gotowy do użycia

stosowanie na dachach o nachyleniu do 22 stopni

łatwa aplikacja

nakładanie za pomocą pędzla lub wałka

odporny na mróz i sole odladzające

magazynowanie do 12 miesięcy w dodatnich temperaturach*

Zużycie

Gęstość

Czas wiązania pod membraną

Temperatura aplikacji

Wielkość opakowań

min. 1 kg/m² ***

ok. 1,0 kg/L

ok. 10 dni **

od +5 do +30 stopni

10 kg, 5 kg, 1 kg

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, nośne, oczyszczone i odtłuszczone. Nachylenie dachu nie może być większe niż                   
22 stopni. Wylewki, zaprawy, płyty, konstrukcje betonowe itp. przed nałożeniem MAXILAN BITUFLEX SPK 
muszą być całkowicie związane bez resztek wody technicznej (zarobowej).

MAXILAN BITUFLEX SPK jest gotowy do użycia po otwarciu opakowania, nakładamy równomiernie na podłoże 
za pomocą pędzla lub wałka. Na nałożony klej, po ok. 15 minutach rozkładamy membranę bitumiczną tak, żeby 
nie powstały pęcherze powietrza lub zagniecenia. Dociskamy poprzez rolowanie do momentu, aż na łączeniach 
wypłynie trochę kleju. Następne bryty membrany bitumicznej nakładamy z minimum 10 cm zakładem. Nadmiar 
kleju na łączeniach membran bitumicznych rozprowadzić za pomocą pędzla. W zależności od podłoża może być 
konieczne dociążenie przyklejonych membran w newralgicznych miejscach, np. w narożnikach, by zapobiec ich 
zwijaniu.

APLIKACJA
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www.maxfloor.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Nie nanosić na bardzo nagrzane słońcem podłoża, w przypadku upalnych dni ograniczyć aplikację do godzin 
porannych i popołudniowych. Świeżo nałożony klej MAXILAN BITUFLEX SPK należy chronić przed deszczem, 
szronem i silnym działaniem promieni słonecznych.

* Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła. 
Chronić przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem. Najlepsza temperatura do przechowywania to od +5˚C do +30˚C.
** Czas wiązania może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych (wiązanie pod membraną).
*** Zużycie materiału może się zwiększyć w zależności od stopnia chłonności i chropowatości podłoża.


