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MAXILAN BITUFLEX X-LARGE

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE

Jednokomponentowa, szybkoschnąca, elastyczna powłoka bitumiczna modyfikowana         
polimerami na bazie wody.

MAXILAN BITUFLEX X-LARGE można stosować do zabezpieczenia przeciwwodnego dachów jako zamien-
nik pap bitumicznych. Dodatkowo jako powłoka do napraw hydroizolacji istniejących pokryć dachów, 
balkonów, tarasów na powierzchniach mineralnych, bitumicznych, metalowych, drewnianych.

gotowa do użycia

łatwa w aplikacji za pomocą wałka, pędzla, pacy lub natrysku bezpowietrznego

odporna na zastoje wodne

elastyczna

odporna na działanie niskich i wysokich temperatur

przechowywanie do 12 miesięcy w dodatnich temperaturach*

Zużycie

Gęstość

Ilość części stałych

Czas wiązania

Wydłużenie przy zerwaniu

Temperatura aplikacji

Wielkość opakowań

min. 2 kg/m² ***

ok. 1,1 kg/L

ok. 70 %

ok. 1 godzina **

ok. 500 %

od +5 do +30 stopni

18 kg, 10 kg, 5 kg, 1,5 kg

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, nośne, oczyszczone i odtłuszczone. Do gruntowania podłoża używamy MAXILAN 
BITUFLEX X-LARGE rozcieńczony w max 30% z wodą – zużycie minimum 0,25 kg/m².
W przypadku wszystkich podłoży zalecane jest przeprowadzenie próby przyczepności.



PRODUCENT

MAXFLOOR Sp. z o.o.
ul. Szlachecka 191
32-080 Brzezie

tel. 12 378 40 00
biuro@maxfloor.pl

www.maxfloor.pl

MAXILAN DRYLINE X-LARGE jest gotowy do użycia. Produkt należy nanosić równomiernie na całym podłożu 
za pomocą wałka, pędzla lub natrysku bezpowietrznego. Produkt nanosimy w dwóch warstwach (minimum 
1kg/m² na warstwę). W przypadku niestabilnych podłoży zalecamy stosowanie wkładki wzmacniającej. Wkładkę 
zatapiamy całkowicie w pierwszej warstwie. Po całkowitym związaniu pierwszej warstwy z wkładką (ok. 24h), 
nakładamy drugą warstwę. Zakłady pomiędzy brytami wkładki wzmacniającej powinny wynosić min. 5 cm.

Jeżeli gotowa powłoka MAXILAN BITUFLEX X-LARGE będzie eksponowana i narażona na bezpośredni kontakt 
z warunkami atmosferycznymi należy ją po 2-3 dniach pokryć warstwą zabezpieczającą np. MAXILAN DRYLINE 
COVER lub MAXILAN DRYLINE EASYWAY.
 
Narzędzia czyścić zaraz po użyciu za pomocą wody a następnie rozpuszczalnika.

APLIKACJA

DODATKOWE INFORMACJE

MAXILAN BITUFLEX X-LARGE należy dobrze wymieszać przed użyciem (w zależności od aplikacji można 
rozcieńczyć w max 5% z wodą).

Gotowa powłoka powinna być sezonowana przez minimum 20 dni zanim np. zasypiemy żwirem lub ułożymy 
płytki tarasowe na podstawkach. Nie nanosić na bardzo nagrzane słońcem podłoża, w przypadku upalnych dni 
ograniczyć aplikację do godzin porannych i popołudniowych. Zużycie materiału może się zwiększyć w zależności 
od stopnia chłonności i chropowatości podłoża. W przypadku zawilgoconych podłoży zaleca się stosowanie 
kominków wentylacyjnych zapobiegających formowaniu się kondensacji pod warstwą MAXILAN BITUFLEX 
X-LARGE w ilości minimum 1 szt./50 m².

* Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła. 
Chronić przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem. Najlepsza temperatura do przechowywania to od +5˚C do +30˚C.
** Czas wiązania powłoki może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych.
*** Zużycie materiału może się zwiększyć w zależności od stopnia chłonności i chropowatości podłoża.


