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sklaracja wtasciwosci uzytkowych

SYSTEM TAURUS TOP/TOP

zgodhie z zatgcznikiem Il do rozporzadzenia (UE) nr 305/2011 (rozporzadzenie w sprawie wyrobow budowlanych)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
STT® TAURUS TOP I TOP SYSTEM
(STT® TAURUS PRIMER FAST, STTRTAURUS TOP, STT® TAURUS TOP COAT, STT® TAURUS SYSTEMVLIES)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwick inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust, 4:
patrz punkt 1 (wskazany na opakowaniu i nadruku)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg zastosowanie
zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Plynny system hydroizolacyjny
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust, 5:
STT GmbH, A - 8273 Ebersdorf 226

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktdrego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone
wart. 12 ust. 2:

nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalo§ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zalaczniku V:
System 3 '
7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowang:
nie dotyczy
8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostala europejska ocena techniczna:
Jednostka notyfikowana wydata ETA 21/0477 na podstawie ETAG 005.
9. Dekiarowane wiasciwosci uzytkowe:

WEASCIWOSCH WLASCIWOSCH ZHARMONIZOWANA
UZYTKOWE TEST WG SPECYFIKACJA
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI T%ZJ;:J?‘T"(')EP SYSTEMU NORMY TECHNICZNA
TAURUS TOP
MINIMALNA WYTRZYMALOSCG 1,80 mm 1,90 mm -
KLASA OPORU NA DYFUZJE PARY WODNEJ u=1,105 -
ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM >50kPa -
NARAZENIE NA DZIALANIE OGNIA EN 13501-5
Z ZEWNATRZ B roof (ﬂ)
ZACHOWANIE W WARUNKACH POZARU Klasa E EN 13501-1
OKRES UZYTKOWANIA W3 ETAG 005
STREFA KLIMATYCZNA M&S ETA 2110477
OBCIAZENIE UZYTKOWE P1-P3 P1-P4
NACH‘{LEN!E DACHU S1-84 ETAGO05-
NAJNIZSZA TEMPERATURA POWIERZCHNI TL4 6:2000,4.3.3
NAJWYZSZA TEMPERATURA POWIERZCHNI TH4
UWALNIANIE SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH Wiasciwosci uzytkowe nieustalone
WLASCIWOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE Wiaéciwosci uzytkowe nieustalone

10.  Wihasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone wpkt 1i2 s3 zgodne z wiaciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé producenta, okreslonego w pkt4.

W imieniu producenta podpisal(-a): [Podtuzna pieczeé i podpis] STT GmbH

A-8273 Ebersdorf 226
T: +43 (0)3333/41 241

I: www.stt-gmbh.at

Ebersdorf, sierpien 2023 r. Dziat techniczny

STT GmbH m A-8273 Ebersdorf 226 m Tel.: +43 (0) 8333/ 41
m Infernet. www.sttgmbfat .
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Declaration of performance |

TAURUS TOP / TOP SYSTEM ﬁﬁ_
q3

according fo Annex lif of Regulation (EU) No. 305/2011 (Construction Products Reguiation)

1. Unique identification code of the product type:

STT® TAURUS TOP / TOP SYSTEM
(STT® TAURUS PRIMER FAST, STT®TAURUS TOP, STT® TAURUS TOP COAT, STT® TAURUS SYSTEMVLIES)

2. Type, batch or serial number or other mark identifying the construction product in accordance with Article 11(4):
see point 1 (indicated on the packaging and printing)

3. Intended use or uses of the construction product intended by the manufacturer in accordance with the applicable harmonized technical
specification:

Liquid waterproofing

4, Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer in accordance with Article 11(5):
STT GmbH, A - 8273 Ebersdorf 226

5. If applicable, name and contact address of the authorized representative in charge of the tasks referred to in Article 12{2):
not relevant

6. System or systems for the assessment and verification of constancy of performance of the construction product in accordance with
Annex V:

System 3
1. Inthe case of the declaration of performance, which concerns a construction product covered by a harmonized standard:
not relevant

8. In the case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has
been issued:

The notified body has issued ETA 21/0477 based on ETAG 005.
9. Declared performance:

mesmwres PR | Thsne | TET | wRiowETEmoN.
MINMUMSTRENGTH | tgomm | f90mm :
WATER VAPOR RESISTANCE NUMBER B u=1.105
RESISTANCE TO WIND LOAD = 50kPa ;
EXPOSURE TO FIRE FROM THE OUTSIDE B M) EN 135015
FIRE BEHAVIOR Class E EN 13501-1 |
DURATIONOFUSE w3 R ETAG 005
CLIMATE ZONE M&S ETA 21/0477
PAYLOAD PI-P3 | PI-P4
_R_OOI-'—TE a S1-34 T ETAG 005-
LOWEST SURFACE TEMPERATURE TL4 6:20004.3.3 !
HIGHEST SURFACE TEMPERATURE THA , E
RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES No performance specied | o
SLIP RESISTANCE - No performance speciied E .

10.  The performance of the product according to points 1 and 2 corresponds to the declared performance according to point 9. The
manufacturer according to point 4 is solely responsible for the preparation of this declaration of performance.
e

Signed for and on behalf of the manufacturer by
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Ebersdorf, August 2023

STT GmbH « A-8273 Ebersdorf 226 = T: 43 (0)

3333 /41 241 » E. cfcc@sti-orvh.at = I: www.stigmbh. at WIR HALTEN DICHT!




