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MAXILAN DRYLINE PRIMER-C
Akrylowo–styrenowa żywica na bazie wody idealna do klejenia izolacyjnych płyt            
styropianowych.

Dodatkowo możne służyć jako podkład na podłoża cementowe przed aplikacją różnych mineralnych 
zapraw, tynków gipsowych. Doskonale sprawdza się jako podkład pod płynne membrany akrylowe.

CHARAKTERYSTYKA
gotowa do użycia

szybkoschnąca

łatwa w aplikacji za pomocą wałka, pędzla lub natrysku bezpowietrznego

przechowywanie do 12 miesięcy w dodatnich temperaturach*

DANE TECHNICZNE

Zużycie

Gęstość

Czas wiązania

Temperatura aplikacji

Wielkość opakowań

min. 0,15 kg/m² ***

ok. 0.9 kg/L

ok. 30 minut **

od +5 do +30 stopni

18 L

APLIKACJA

MAXILAN DRYLINE PRIMER-C jest gotowy do użycia po otwarciu opakowania. Produkt należy nanosić          
równomiernie na całym podłożu za pomocą wałka, pędzla lub natrysku bezpowietrznego.

DODATKOWE INFORMACJE

* Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła. 
Chronić przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem.
** Czas wiązania podkładu może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych.
*** Zużycie może się zwiększyć w zależności od stopnia chłonności i chropowatości podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być suche, nośne, oczyszczone i odtłuszczone.
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