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DUROGLASS PW TOP
EPOKSYDOWA POWŁOKA ZAMYKAJĄCA, 
ODDYCHAJĄCA, NA BAZIE WODY

EN 13813 NA BAZIE 
WODY

ODPORNY 
NA ZUŻYCIE ODDYCHAJĄCY

CHARAKTERYSTYKA

Przyjazny dla środowiska produkt wolny od emisji, odpowiedni do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Nadaje się do podłóg i ścian betonowych.

Wysoka odporność na ścieranie.

Szybkie utwardzanie w stosunkowo niskich temperaturach.

Doskonałe właściwości paroprzepuszczalne.

Twarde podłoże z niską absorpcją zanieczyszczeń.

Przyczynia się do uzyskania punktów do certyfikacji LEED.

Spełnia wymagania normy 13813 dla jastrychów na bazie żywic syntetycznych.

TEMPERATURA APLIKACJI TEMPERATURA ROBOCZA

Możliwość stosowania w temperaturze podłoża
od +10°C do +40°C.

ZASTOSOWANIE

Nie traci właściwości w temperaturze
od -25°C do +90°C.

• Malowanie podłóg i listew przypodłogowych,
magazynów, przemysłowych środowisk
produkcyjnych, laboratoriów, salonów
wystawowych.

• Doskonale nadaje się do przemysłu
spożywczego, gdzie powłoka na podłogach i
ścianach musi spełniać najwyższe normy;
musi być zmywalna i łatwa w utrzymaniu
czystości.

• Nadaje się do pomieszczeń o umiarkowanej
wilgotności lub pozbawionych bariery
paroszczelnej.
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

• Powierzchnie przeznaczone do obróbki muszą być solidne, zwarte, wolne od kurzu i zanieczyszczeń
substancjami obcymi (brud, olej, smar, środki antyadhezyjne itp.).

• Podłoże cementowe, po odpowiednim mechanicznym przygotowaniu musi wykazywać odporność
powierzchni na zerwanie >1,5 MPA, mierzoną przy użyciu odpowiednich narzędzi.

• Uszkodzone spoiny, dziury i inne nierówności należy odpowiednio wypoziomować i naprawić za pomocą
zaprawy epoksydowej typu STARCEMENT 385 lub zaprawy epoksydowej typu DUROGLASS P1/2
odpowiednio obciążonej kwarcem lub zagęszczaczem ADDENSANTE NT2.

Przed położeniem należy koniecznie zeszlifować i/lub umyć powierzchnię. Wybór metody przygotowania 
mechanicznego (piaskowanie, wygładzanie i śrutowanie lub frezowanie) należy dobierać w oparciu o warunki 
podłoża i rodzaj powłoki, która ma zostać zastosowana.
Wszystkie preparaty wymagają odpowiedniego odpylenia poprzez odkurzenie. W przypadku szlifowania i 
wygładzania zdecydowanie zaleca się odkurzenie i umycie powłoki aby usunąć resztki pyłu i innych 
zanieczyszczeń.
Na wilgotnych podłożach lub na podłożach, w przypadku których pojawiają się wątpliwości co do rzeczywistych 
warunków higrometrycznych konieczne jest zastosowanie systemu mieszanego, nakładając wcześniej podkład, 
taki jak DUROGLASS FU.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt dwuskładnikowy należy dokładnie wymieszać przed użyciem za pomocą wolnoobrotowego 
spiralnego mieszadła mechanicznego wykonując następujące czynności:

• Dodać i wymieszać składnik B ze składnikiem A i mieszać do całkowitego ujednorodnienia.

ROZCIEŃCZANIE I KOLOR

Po wymieszaniu konieczne jest rozcieńczenie produktu wodą, stale mieszając.
1) dodać od 5% do 10% wagowo wody dla pierwszej warstwy bezpośrednio na podłoże betonowe.
2) dodać do 5% wagowo wody dla warstw powłoki nawierzchniowej.

Produkt jest dostępny w wersji neutralnej, którą można zabarwić:
• 1,2 kg pasty barwiącej HYDRAGLASS.
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APLIKACJA PRODUKTU

DUROGLASS PW TOP może być nakładany w jednej lub kilku warstwach: 
• wałkiem
• pędzlem
• natryskiem bezpowietrznym

Produkt DUROGLASS PW TOP można nakładać przy orientacyjnym zużyciu 0,15-0,3 kg/m² na warstwę w 
dwóch lub więcej warstwach.
DUROGLASS PW TOP może być stosowany jako warstwa nawierzchniowa na DUROGLASS PW.
Produkt można nakładać bezpośrednio na DUROGLASS FU LEVEL.

BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ

Podczas stosowania tych produktów zaleca się używanie okularów, masek i gumowych rękawic oraz 
wszystkich środków ochrony indywidualnej wymaganych przez obowiązujące przepisy.
Narzędzia robocze po użyciu należy wyczyścić wodą.
Więcej informacji na temat środków ostrożności podczas stosowania można znaleźć w karcie 
charakterystyki.

MIXER SRL mpm division - Via Adda 15, 20073 Opera MI (Italy)
+39 (02) 5760 9116 - www.mpmsrl.com - info@mpmsrl.com
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DANE TECHNICZNE
Kolor paleta RAL
Ciężar objętościowy UNI EN ISO 2811-1 1,32 ± 0,05 g/cm3

Proporcje mieszania 100 części wagowych komp. A
21 części wagowych komp. B

Lepkość w temp. 20°C UNI EN ISO 2555 3.000 ± 600 mPa.s

Żywotność UNI EN ISO 9514 60 min.

Substancje chemiczne (COV) EN ISO 3251 66,5% wagowo
51,6% objętościowo

Teoretyczne zużycie 150 / 300 g/m²

Teoretyczna grubość 57 / 114 µm

Czas utwardzania w temp. 22°C 
i 50% wilgotności względnej

- suchopyłość: 3 godziny
- kolejna aplikacja po: maksymalnie 24 godz.
- całkowite utwardzenie: 10 dni

Przyczepność UNI EN 13892-8* > 2,5 MPa

Odporność na zużycie BCA UNI EN 13892-4* < 50 μm

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność wody

UNI EN 1062-3 w < 0,1 kg/m² × h0,5 

Przepuszczalność pary 
wodnej

UNI EN 12086* µ < 2800   
3,0 mm

Twardość Shore'a D UNI EN ISO 868* > 80

Odporność na silne ataki 
chemiczne 

UNI EN 13529 * Kwas siarkowy 20%: Klasa I 
Nadtlenek sodu 20%: Klasa I i II

Przechowywanie Produkt w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 
przechowywany w suchym i chronionym miejscu,
w temperaturze od +5°C do +35°C zachowuje trwałość 
przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.

Dane i instrukcje podane w niniejszej karcie, oparte na najlepszych doświadczeniach praktycznych i laboratoryjnych, należy w każdym przypadku traktować jako 
orientacyjne. Biorąc pod uwagę różne warunki użytkowania i interwencję czynników niezależnych od MPM (wsparcie, warunki środowiskowe, kierunek układania 
technicznego itp.), każdy, kto zamierza go używać, jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt nadaje się do użycia. Nasze zobowiązanie gwarancyjne jest 
ograniczone do jakości i stałości gotowego produktu w odniesieniu do powyższych danych, wyłącznie w przypadku kart technicznych opatrzonych pieczęcią i 
kontrasygnatą naszego oddelegowanego personelu na miejscu. Ponadto klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wartości te są ważne dla danej partii 
produktu i nie zostały zastąpione przez kolejne wydania i/lub nowe formuły. Zawarte dane mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego 
powiadomienia przez MPM.

CR10: Kwas siarkowy 20%
CR11: Nadtlenek sodu 20%

DYSTRYBUTOR W POLSCE MAXFLOOR Spółka z o.o.
ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie tel. 
12 378 40 00, tel. kom. 736 861 940 
biuro@maxfloor.pl; www.maxfloor.pl
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