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POLISTAR P 867
DWUSKŁADNIKOWA POLIURETANOWA POWŁOKA BEZBARWNA NA 
BAZIE ROZPUSZCZALNIKA ALIFATYCZNEGO 

EN 13813
ODPORNY NA 

ZUŻYCIE

CHARAKTERYSTYKA

Dobra odporność na warunki atmosferyczne.

Odporny na wodę, detergenty, oleje, paliwa, sole, przypalenia.

Doskonała odporność na zużycie.

Antypoślizgowe, matowe lub błyszczące wykończenie. Dostępny satyna lub połysk.

Dobre utrzymanie estetyki.

Dostępna również w wersji przewodzącej.

Nie żółknie i jest odporny na promieniowanie UV. Produkt alifatyczny

Przyczynia się do uzyskania punktów dla certyfikacji LEED.

Spełnia wymagania normy 13813 dla jastrychów na bazie żywic syntetycznych.

Powłoka przeciwpyłowa i przeciwzużyciowa do posadzek betonowych w:
• warsztatach
• sklepach
• przemyśle
• biurach
• laboratoriach
• salonach wystawowych
• obszarach przetwarzania żywności.

Matowe lub błyszczące wykończenie dla powłok epoksydowych i poliuretanowych.

TEMPERATURA APLIKACJI TEMPERATURA ROBOCZA

Możliwość stosowania w temperaturze podłoża
od +5°C do +40°C.

ZASTOSOWANIE

Nie traci właściwości w temperaturze
od -25°C do +90°C.

NA BAZIE 
ROZPUSZCZALNIKA

ODPORNY 
NA UV
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt POLISTAR P 867 może być stosowany jako bezbarwna powłoka ochronna nakładana bezpośrednio 
na powłoki epoksydowe i poliuretanowe.

Powierzchnie muszą być suche, czyste i wolne od zanieczyszczeń.

Na starych istniejących powłokach, prawidłowo przylegających do podłoża, zaleca się odpowiednie 
przygotowanie mechaniczne.

W przypadku aplikacji na produktach epoksydowo-cementowych z linii FU zalecamy nałożenie warstwy żywicy 
epoksydowej typu STARCEMENT 5/A (przezroczysta) lub kolorowych powłok wykończeniowych, takich jak 
DUROGLASS FF4416, DUROGLASS P, DUROGLASS PX, DUROGLASS PW TOP (w przypadku cienkich) 
lub innych produktów epoksydowych DUROGLASS PX lub DUROGLASS P 5/5, w celu zwiększenia 
przyczepności. Aby umożliwić bezpośrednie malowanie na suchym betonie, należy najpierw nałożyć podkład 
epoksydowy, taki jak DUROGLASS FF4416.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt dwuskładnikowy należy dokładnie wymieszać przed użyciem za pomocą wolnoobrotowego 
spiralnego mieszadła mechanicznego w następujący sposób:

• dodać składnik B do składnika A i mieszać do uzyskania jednorodnej masy.

ROZCIEŃCZANIE I KOLOR 

Produkt stosowany w postaci nierozcięczonej daje efekt błyszczącej się powierzchni. Jeśli chcesz 
uzyskać bardziej gładką powierzchnię, rozcieńcz produkt rozcieńczalnikiem DILUENTE 6 do 
maksymalnie 10% wagowo.
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APLIKACJA PRODUKTU

POLISTAR P 867 może być nakładany w jednej lub kilku warstwach za pomocą: 
• wałka
• pędzla
• natrysku bezpowietrznego (w stanie niezmienionym lub rozcieńczonym - max. 10% DILUENTE 6)

Orientacyjne zużycie POLISTAR P 867 wynosi 0,15-0,18 kg/m2 na warstwę. 

Aby uzyskać bardziej antypoślizgową powierzchnię, można dodać 25% wagowo granulatu szklanego typu 
70-110, obliczonych na katalizowanym produkcie, przy orientacyjnym zużyciu czystego POLISTAR P 867
wynoszącym 0,17-0,19 kg/m2.

MIXER SRL mpm division - Via Adda 15, 20073 Opera MI (Italy)
+39 (02) 5760 9116 - www.mpmsrl.com - info@mpmsrl.com

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• Po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy produkt należy przeszlifować.
• W przypadku podłoża żywicznego lub zamkniętej, gładkiej (nieporowatej) powierzchni przed

nałożeniem POLISTAR P867 zawsze konieczne jest szlifowanie aż do usunięcia połysku.
• Należy unikać aplikacji w temperaturze poniżej 8°C. Chronić produkt przed mrozem, przechowywać

go w temperaturze powyżej +5°C.

BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ

Podczas stosowania tych produktów zaleca się używanie okularów ochronnych, masek i rękawic gumowych 
oraz wszystkich środków ochrony indywidualnej wymaganych przez obowiązujące przepisy.
Po użyciu narzędzia robocze należy wyczyścić rozcieńczalnikiem DILUENTE 6.
Więcej informacji na temat środków ostrożności podczas stosowania można znaleźć w karcie charakterystyki.
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DANE TECHNICZNE
Kolor paleta RAL
Ciężar objętościowy UNI EN ISO 2811-1 1.30 ± 0.05 kg/l w zależności od koloru

Proporcje mieszania 100 części wagowych podstawy
25 części wagowych utwardzacza

Lepkość w temp. 20°C ISO 2431Cup Ø6 42” ± 15” w zależności od koloru

Żywotność w temp. 22°C UNI EN ISO 9514 120 ± 15 min.

Substancje nielotne EN ISO 3251 65,5 % ± 5 wagowo
50 % ± 5 objętościowo w zależności od koloru

Teoretyczne zużycie 150 - 180 g/m² na warstwę
170 - 190 g/m² na warstwę z antypoślizgiem (szkło mielone)

Teoretyczna grubość 61 ± 3 mikronów (na 160 g/m²)

Czas utwardzania w temp. 22°C 
i 50% wilgotności względnej

- suchopyłość: 2-3 godziny
- całkowicie utwardzony: 10-12 godzin
- ruch pieszy z zachowaniem ostrożności: 48 godzin
- ponowna aplikacja: 16 godzin
- całkowite utwardzenie: 10 dni

Przyczepność UNI EN 13892-8 > 3,0 MPa
Antypoślizgowość UNI EN 13036-4 suchy: 54

Odporność na uderzenia UNI EN ISO 6272 4Nm
Odporność na zużycie  UNI EN 13892-4 0 µm
Odporność na ścieranie UNI EN ISO 5470-1 szlifierka H22, 1000 g 1000 cykli < 12 mg

Przepuszczalność pary 
wodnej

UNI EN 12086 0.03 µg /(m2∙h∙Pa)

Określenie 
zachowania po narażeniu na 
sztuczne czynniki fizyczne

UNI EN 1062-11 Nie pęcznieje, nie pęka, nie rozwarstwia się 

Odporność na silne ataki 
chemiczne

UNI EN 13529 • Wszystkie stosowane węglowodory oraz oleje silnikowe
i przekładniowe: Klasa II

• Kwas siarkowy 20%: Klasa I
• Wodorotlenek sodu 20%: Klasa II
• Wodne roztwory organicznych środków powierzchniowo

czynnych: Klasa II
Przechowywanie Produkt w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 

przechowywany w suchym i chronionym miejscu, w 
temperaturze od +5°C do +35°C zachowuje trwałość przez 
12 miesięcy.

Dane i instrukcje podane w niniejszej karcie, oparte na najlepszych doświadczeniach praktycznych i laboratoryjnych, należy w każdym przypadku traktować jako 
orientacyjne. Biorąc pod uwagę różne warunki użytkowania i interwencję czynników niezależnych od MPM (wsparcie, warunki środowiskowe, kierunek układania 
technicznego itp.), każdy, kto zamierza go używać, jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt nadaje się do użycia. Nasze zobowiązanie gwarancyjne jest 
ograniczone do jakości i stałości gotowego produktu w odniesieniu do powyższych danych, wyłącznie w przypadku kart technicznych opatrzonych pieczęcią i 
kontrasygnatą naszego oddelegowanego personelu na miejscu. Ponadto klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wartości te są ważne dla danej partii 
produktu i nie zostały zastąpione przez kolejne wydania i/lub nowe formuły. Zawarte dane mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego 
powiadomienia przez MPM. 
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