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PRIMER 0230/0230 R 
JEDNOSKŁADNIKOWY POLIURETANOWY PODKŁAD GRUNTUJĄCY 
DO BETONU I POWŁOK BITUMICZNYCH

EN 13813
SUPER 

PRZYCZEPNOŚĆ SZYBKI

CHARAKTERYSTYKA

Szybkoschnący podkład.
Można go stosować na wszystkich rodzajach membran bitumicznych, gładkich, łupkowych lub o zwiększonej 
przyczepności oraz na betonie.

Przyczynia się do uzyskania punktów do certyfikacji LEED.

Spełnia wymagania normy 13813 dla jastrychów na bazie żywic syntetycznych.

• Produkt do stosowania jako podkład pod systemy hydroizolacyjne STARFLEX na membranach bitumicznych,
podłożach betonowych lub cementowych.

TEMPERATURA APLIKACJI TEMPERATURA ROBOCZA

Możliwość stosowania w temperaturze podłoża
od +5°C do 35°C.

ZASTOSOWANIE

Nie traci właściwości w temperaturze
od -30°C do +90°C.

BEZ 
ROZPUSZCZALNIKÓW
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

• Powierzchnie przeznaczone do obróbki muszą być twarde, zwarte, wolne od kurzu i zanieczyszczeń
substancjami obcymi (brud, olej, smar, środki antyadhezyjne itp.).

• Podłoże cementowe, po odpowiednim mechanicznym przygotowaniu, musi wykazywać odporność
powierzchni na zerwanie >1,5 MPA, mierzoną przy użyciu odpowiednich narzędzi.

• Uszkodzone spoiny, dziury i inne nierówności należy odpowiednio wypoziomować i naprawić za pomocą
zaprawy epoksydowej typu STARCEMENT 385 lub zaprawy epoksydowej typu DUROGLASS P1/2
odpowiednio obciążonej kwarcem lub zagęszczaczem ADDENSANTE NT2.

• W przypadku podłoża pionowego (wanny, baseny, zbiorniki itp.) przygotowanie można przeprowadzić
poprzez piaskowanie na sucho, na mokro lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem (300 bar).

• W przypadku membran bitumicznych lub PCV przygotowanie podłoża należy przeprowadzić poprzez
mycie wodą pod wysokim ciśnieniem (> 300 bar) w celu uzyskania czystego podłoża wolnego od wszelkich
zanieczyszczeń.

Przed położeniem należy koniecznie zeszlifować i/lub umyć powierzchnię. Wybór metody przygotowania 
mechanicznego (mycie ciśnieniowe, piaskowanie, szlifowanie, wygładzanie, śrutowanie lub frezowanie) należy 
dobierać w oparciu o warunki podłoża i rodzaj powłoki, która ma zostać zastosowana.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jednoskładnikowy - gotowy do użycia.

ROZCIEŃCZANIE I KOLOR

Produktu PRIMER 0230 nie należy rozcieńczać. Produktu nie można barwić.
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APLIKACJA PRODUKTU

PRIMER 0230 można nakładać:
• wałkiem
• urządzeniami natryskowymi

Produkt PRIMER 0230 można nakładać przy orientacyjnym zużyciu 0,07 – 0,15 kg/m² w zależności od 
chłonności podłoża.

PONOWNA APLIKACJA

Na utwardzoną i suchą warstwę PRIMER 0230 można bezpośrednio nakładać dowolną 
powłokę polimocznikową lub poliuretanową z rozpuszczalnikiem lub bez.

BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ

Podczas stosowania tych produktów zaleca się stosowanie okularów ochronnych, masek i rękawic gumowych 
oraz wszelkich środków ochrony osobistej wymaganych obowiązującymi przepisami.

Po użyciu dokładnie oczyścić narzędzia za pomocą DILUENTE 6.

Więcej informacji dotyczących środków ostrożności dotyczących stosowania można znaleźć w karcie 
charakterystyki.

MIXER SRL mpm division - Via Adda 15, 20073 Opera MI (Italy)
+39 (02) 5760 9116 - www.mpmsrl.com - info@mpmsrl.com
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DANE TECHNICZNE
Kolor Słomkowy żółty

Ciężar objętościowy UNI EN ISO 2811-1 1 ± 0,05 kg/l

Lepkość w temp. 20°C UNI EN ISO 2555 30 ± 10 mPa.s (Vel.100 – Gir.1)

Pozostałości suche 46% wagowo
40% objętościowo

Przyczepność do betonu ASTM D 4541 > 3 MPa

Przerwa między aplikacjami uszczelniacza w 
temp. 22°C i 50% wilgotności względnej

PRIMER 0230 R 
Minimum 10 minut 
Maksymalnie 50 minut

PRIMER 0230 
Minimum 20 minut 
Maksymalnie 60 minut

Przechowywanie Produkt w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 
przechowywany w suchym i chronionym miejscu w 
temperaturze od +5°C do 35°C zachowuje trwałość 
przez 12 miesięcy.

Dane i instrukcje podane w tej karcie, oparte na najlepszych doświadczeniach praktycznych i laboratoryjnych, należy w każdym przypadku uważać za orientacyj-
ne. Biorąc pod uwagę różne warunki użytkowania i wpływ czynników niezależnych od MPM (podparcie, warunki środowiskowe, wskazówki techniczne dotyczące 
układania itp.), ktokolwiek zamierza go używać, ma obowiązek ustalić, czy produkt nadaje się do użycia. Nasze zobowiązanie gwarancyjne ogranicza się do 
jakości i stałości gotowego produktu w przypadku powyższych danych, wyłącznie w przypadku kart technicznych zaopatrzonych w pieczątkę i kontrasygnatę 
przez nasz oddelegowany personel. Ponadto klient ma obowiązek sprawdzić, czy wartości te obowiązują dla danej partii produktu i czy nie są zastępowane 
przez kolejne wydania i/lub nowe receptury. Zawarte dane mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia ze strony MPM.

* Czas w przybliżeniu. Silny wpływ ma wilgotność względna powietrza.

DYSTRYBUTOR W POLSCE MAXFLOOR Spółka z o.o.
ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie tel. 
12 378 40 00, tel. kom. 736 861 940 
biuro@maxfloor.pl; www.maxfloor.pl




