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STARCEMENT 5/A
DWUSKŁADNIKOWY PODKŁAD EPOKSYDOWY NA BAZIE WODY

EN 13813
NA BAZIE 

WODY
ODPORNY 

NA PYŁ
SUPER 

PRZYCZEPNY

CHARAKTERYSTYKA

Nietoksyczny i bezwonny skład, łatwy do zastosowania nawet w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

Może być nakładany na pokryty zielonym nalotem beton.

Wysoka odporność na oleje i paliwa.

Doskonałe właściwości mechaniczne.

Wysoka twardość i odporność na zarysowania.

Przyczynia się do uzyskania punktów do certyfikacji LEED.

Spełnia wymagania normy 13813 dla jastrychów na bazie żywic syntetycznych.

• Podkład pod powłoki epoksydowe na bazie wody.
• Wzmacniający, przeciwpyłowy i odporny na

zużycie grunt epoksydowy do podłoży
betonowych o wysokiej odporności na oleje i
paliwa.

• Przeznaczony do kruszących się i bardzo
porowatych powierzchni betonowych.

• Idealny do luźnych zapraw murarskich.

• Podkład na bardzo suche i chłonne powierzchnie
pod DUROGLASS FU LEVEL i DUROGLASS PW.

• Produkt, który może być stosowany jako podkład
pod systemy hydroizolacyjne STARFLEX na
starych membranach bitumicznych.

TEMPERATURA APLIKACJI TEMPERATURA ROBOCZA

Możliwość stosowania w temperaturze podłoża
od +10°C do +45°C.

ZASTOSOWANIE

Nie traci właściwości w temperaturze
od -25°C do +90°C (w powietrzu).

Lukasz Tylek
Podświetlony

Lukasz Tylek
Podświetlony
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

• Powierzchnie przeznaczone do obróbki muszą być twarde, zwarte, wolne od kurzu i zanieczyszczeń
substancjami obcymi (brud, olej, smar, środki antyadhezyjne, itp.).

• Podłoże cementowe, po odpowiednim mechanicznym przygotowaniu musi wykazywać odporność powierzchni
na zerwanie >1,5 MPA, mierzoną przy użyciu odpowiednich narzędzi.

• W przypadku podłoży ceramicznych lub starych powłok żywicznych należy po odpowiednim
przygotowaniu mechanicznym sprawdzić ich przyczepność do podłoża i brak śladów zanieczyszczeń.

• Uszkodzone spoiny, dziury i inne nierówności należy odpowiednio wypoziomować i naprawić za pomocą
zaprawy epoksydowej typu STARCEMENT 385 lub zaprawy epoksydowej typu DUROGLASS P1/2
odpowiednio obciążonej kwarcem lub zagęszczaczem ADDENSANTE NT2.

• W przypadku membran bitumicznych, aby uzyskać czystą powierzchnię wolną od wszelkich zanieczyszczeń,
powierzchnię należy przygotować za pomocą ciśnieniowego mycia wodą (> 300 barów).

Przed położeniem należy koniecznie zeszlifować i/lub umyć powierzchnię. Wybór metody przygotowania 
mechanicznego (piaskowanie, wygładzanie i śrutowanie lub frezowanie) należy dobierać w oparciu o warunki 
podłoża i rodzaj powłoki, która ma zostać zastosowana.
Wszystkie preparaty wymagają odpowiedniego odpylenia poprzez odkurzenie. W przypadku szlifowania i 
wygładzania zdecydowanie zaleca się odkurzenie i umycie powłoki aby usunąć resztki pyłu i innych 
zanieczyszczeń.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt dwuskładnikowy przed użyciem dokładnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowego spiralnego 
mieszadła mechanicznego, wykonując następujące czynności:

• dodać składnik B do składnika A i mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy.

ROZCIEŃCZANIE

W zależności od przeznaczenia, po wymieszaniu, produkt w razie potrzeby można rozcieńczyć wodą.

Rozcieńczanie należy przeprowadzić po całkowitym wymieszaniu obu składników, homogenizując je za 
pomocą tego samego mieszadła.
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APLIKACJA PRODUKTU

STARCEMENT 5/A może być nakładany za pomocą: 
• wałka
• pędzla
• natrysku bezpowietrznego lub niskociśnieniowego

Zużycie STARCEMENT 5/A różni się w zależności od rodzaju pożądanej powłoki.

A) GRUNT: Orientacyjne zużycie 0,1 - 0,15 kg/m² produktu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1.
Ponowna aplikacja od 60 minut do 16 godzin w zależności od warunków środowiskowych.
(Teoretyczne zużycie czystego produktu 0,05 - 0,075 kg/m² w zależności od absorpcji podłoża).

B) POWŁOKA WIĄŻĄCA PYŁY: Orientacyjne zużycie 0,1 - 0,15 kg/m² produktu rozcieńczonego wodą w 
stosunku 1:1. (Zużycie teoretyczne czystego produktu 0,05 - 0,075 kg/m²).
Po maksymalnie 24 godzinach nałożyć drugą warstwę produktu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:0,5 przy 
zużyciu 0,2-0,23 kg/m². (Teoretyczne zużycie czystego produktu 0,135 - 0,15 kg/m² w zależności od 
chłonności podłoża).

C) SPOIWO: Orientacyjne zużycie 0,2 - 0,3 kg/m² produktu rozcieńczonego w stosunku 1:0,2. Ponowna 
aplikacja od 60 minut do 3 godzin. (Teoretyczne zużycie czystego produktu 0,165 -0,25 kg/m²).

D) DODATEK DO ZAPRAW MURARSKICH : stosować produkt rozcieńczony w stosunku 1:2 z wodą, również 
metodą iniekcji, w niezbędnej ilości w zależności od chłonności podłoża.

PONOWNA APLIKACJA

Utwardzona i sucha warstwa STARCEMENT 5/A może być bezpośrednio pokryta dowolnym rodzajem 
powłoki epoksydowej, polimocznikowej, poliuretanowej z rozpuszczalnikiem lub bez.

Maksymalna przerwa w nakładaniu w przypadku powłoki przeciwpyłowej wynosi 24 godziny, a w przypadku 
połączeń konstrukcyjnych 3 godziny.
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OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• W przypadku częściowego nakładania produktu, składniki A i B muszą być najpierw homogenizowane
zgodnie z podanymi proporcjami mieszania.

• W zależności od temperatury i wilgotności otoczenia, minimalny czas aplikacji to taki, po którym
nałożona warstwa jest idealnie przezroczysta.

• Wszystkie mieszanki muszą być używane nie dłużej niż 40 minut od przygotowania, w zależności od
temperatury aplikacji. Po upływie tego czasu nie zaleca się nakładania mieszanki, nawet jeśli jest ona
nadal płynna.

• Po użyciu narzędzia należy umyć wodą.

MIXER SRL mpm division - Via Adda 15, 20073 Opera MI (Italy)
+39 (02) 5760 9116 - www.mpmsrl.com - info@mpmsrl.com

BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ 

Podczas stosowania tych produktów zaleca się używanie gogli, masek i rękawic gumowych oraz wszystkich 
środków ochrony indywidualnej wymaganych przez obowiązujące przepisy.

Po użyciu należy dokładnie wyczyścić narzędzia wodą lub rozcieńczalnikiem DILUENTE 21.

Więcej informacji na temat środków ostrożności podczas stosowania można znaleźć w karcie charakterystyki.
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DANE TECHNICZNE
Kolor Mleczny płyn (przezroczysty film)

Ciężar objętościowy UNI EN ISO 2811-1 1.05 ± 0.02 kg/l
Proporcje mieszania 100 części wagowej i objętościowej

100 części wagowej i objętościowej utwardzacza

Lepkość w temp. 20°C EN ISO 2555 6500 ± 1300 mPa∙s (Vel.10 – Gir.3)

Żywotność w temp. 22°C 40 ± 5 min.
Zawartość ciała stałego EN ISO 3251 47% wagi, 46% objętości

Czas utwardzania w temp. 22°C 
i 50%wilgotności względnej

- suchopyłość: 8 godzin
- ponowna aplikacja min. 1 godz./ max. 16 godz.
(3 godz. budowa połączeń)

- całkowite utwardzenie: 10 dni
Opór dyfuzyjny dla 
dwutlenku węgla

EN 1062-6 R > 50 m dla grubości 0,15 mm

Opór dyfuzyjny dla pary 
wodnej

UNI ISO 7783-2 Klasa I
Sd < 5 m

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność wody

EN 1062-3 < 0.1 kg/m2 x h0.5

Przyczepność do 
bezpośredniego naprężenia 
rozciągającego

UNI EN 1542 > 3,5 MPa

Odporność na zużycie UNI EN ISO 5470-1 Szlifierka H22 - 1000g/1000 obr < 100 mg

Kompatybilność z betonem 
wilgotnym

EN 13578 Nie puchnie, nie pęka, nie łuszczy się
> 4.0 MPa

Przechowywanie Produkt w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 
przechowywany w suchym i chronionym miejscu w 
temperaturze od +5°C do +35°C zachowuje trwałość 
przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.

Dane i instrukcje podane w tej karcie, oparte na najlepszych doświadczeniach praktycznych i laboratoryjnych, należy w każdym przypadku uważać za 
orientacyjne. Biorąc pod uwagę różne warunki użytkowania i wpływ czynników niezależnych od MPM (podparcie, warunki środowiskowe, wskazówki techniczne 
dotyczące układania itp.), ktokolwiek zamierza go używać, ma obowiązek ustalić, czy produkt nadaje się do użycia. Nasze zobowiązanie gwarancyjne ogranicza 
się do jakości i stałości gotowego produktu w przypadku powyższych danych, wyłącznie w przypadku kart technicznych zaopatrzonych w pieczątkę i 
kontrasygnatę przez nasz oddelegowany personel. Ponadto klient ma obowiązek sprawdzić, czy wartości te obowiązują dla danej partii produktu i czy nie są 
zastępowane przez kolejne wydania i/lub nowe receptury. Zawarte dane mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia ze 
strony MPM.

DYSTRYBUTOR W POLSCE MAXFLOOR Spółka z o.o.
ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie tel. 
12 378 40 00, tel. kom. 736 861 940 
biuro@maxfloor.pl; www.maxfloor.pl
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