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STARFLEX ONE
Jednoskładnikowa powłoka hydroizolacyjna składająca się z 
elastomeru bitumicznego na bazie wody do nakładania wałkiem

na bazie wody
WYSOKIE 

MOSTKOWANIE 
PĘKNIĘĆ

ODPORNOŚĆ 
NA STAGNACJĘ 

WODY

Charakterystyka

Produkt wodorozcieńczalny, ekologiczny.

Łatwy do stosowania na wszystkich podłożach (nawet lekko wilgotne i pionowe).

Wysoce elastyczny (>800%).

Perfekcyjnie przyczepny do podłoża.

Doskonale elastyczny nawet w niskich temperaturach.

Gotowy do użycia, bez mieszania, ani dodatkowego przygotowania

Odporna na UV oraz okazjonalny ruch pieszy.

Kompatybilny z włókninami systemowymi w celu zwiększenia odporności mechanicznej.

Można go pokrywać zaprawami cementowymi oraz farbami.
Spełnia wymagania normy 1504-2.

System hydroizolacji:
• Naprawy membran bitumicznych
• powierzchnie betonowe
• Kanały okapowe

• Fundamenty
• Hydroizolacja łazienek i pryszniców pod płytkami

TEMPERATURA APLIKACJI TEMPERATURA Robocza

Możliwość stosowania w temperaturze 
podłoża +5°C a +40°C.

ZASTOSOWANIE

Nie traci właściwości w temperaturze -30oC do +80oC
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STARFLEX ONE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

STARFLEX ONE może być nakładany na: poszycie bitumiczne, beton, cement włóknisty, ceramikę, tynk, 
płyty gipsowo-kartonowe, drewno i metal.

Powierzchnie przeznaczone do obróbki muszą być: solidne, zwarte, wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
substancjami obcymi (brud, olej, smar, środki antyadhezyjne itp.).

Cementowe podłoże, po odpowiednim przygotowaniu, musi mieć odporność na rozerwanie większą niż 1,5 
MPA, mierzoną za pomocą odpowiednich przyrządów..

Wszelkie luźne części i pleśń muszą zostać usunięte. Wymagane jest mycie myjką wysokociśnieniową.

Powierzchnie powinny być odpowiednio zeszlifowane i oczyszczone wodą przed aplikacją. Właściwa metoda 
przygotowania mechanicznego (piaskowanie, śrutowanie lub frezowanie) musi być wybrana w zależności od 
stanu podłoża i rodzaju nakładanej powłoki.

MEMBRANY BITUMICZNE: muszą być dokładnie umyte ciśnieniowo w celu usunięcia brudu. Wszelkie 
przecięcia i rozdarcia należy naprawić, a wszelkie luźne obszary należy naprawić lub usunąć i wymienić w razie 
potrzeby. W przypadku aplikacji na metal węglowy, należy wcześniej użyć DUROGLASS FF4416.

Przed nałożeniem STARFLEX ONE należy zwrócić szczególną uwagę na szczeliny dylatacyjne i detale 
konstrukcyjne, które muszą być odpowiednio zabezpieczone, również przy użyciu produktów z linii STARTEX.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Gotowy do użycia produkt jednoskładnikowy. 

ROZCIEŃCZANIE I KOLOR

Jeśli produkt jest zbyt gęsty, można go rozcieńczyć 5% wodą.



KARTA TECHNICZNA

Strona 3/5

STARFLEX ONE

APLIKACJA PRODUKTU

STARFLEX ONE może być nakładany w jednej lub kilku warstwach za pomocą: 
• Szczotka
• Wałek (niezbędny do wzmocnionych zabiegów)
• Pacy zębatej

Jako niewzmocniona powłoka hydroizolacyjna: nałożyć co najmniej dwie warstwy przy zużyciu co najmniej 
1,0-1,2 kg/m2 na warstwę, w odstępie od 12 do maksymalnie 48 godzin.
W przypadku aplikacji pionowej można nakładać do 1 kg/m2 na warstwę bez wzmocnienia.

Jako wzmocniony system hydroizolacyjny: nałożenie pierwszej warstwy membrany hydroizolacyjnej STARFLEX 
ONE o orientacyjnym zużyciu co najmniej 1,5-2,0 kg/m2. Nałożenie świeżej warstwy tkaniny poliestrowej 
STARTEX NW lub STARTEX NW DETAILS, upewniając się, że idealnie przylega do leżącej poniżej warstwy 
hydroizolacyjnej, a następnie nałożenie drugiej warstwy membrany hydroizolacyjnej STARFLEX ONE o 
orientacyjnym zużyciu co najmniej 1,0-1,5 kg/m2.

W przypadku napraw miejscowych należy również nałożyć produkt w jednej lub kilku warstwach przy 
całkowitym zużyciu około 2,5-3,0 kg/m2 i ewentualnym wzmocnieniu tkaniną STARTEX NW DETAILS.

Hydroizolacja pod płytkami: nałożenie pierwszej warstwy membrany hydroizolacyjnej STARFLEX ONE w ilości 
1,5-2,0 kg/m2. Nałożenie świeżej warstwy tkaniny poliestrowej STARTEX NW lub STARTEX NW DETAILS, 
upewniając się, że idealnie przylega do leżącej poniżej warstwy hydroizolacyjnej, a następnie nałożenie drugiej 
warstwy membrany hydroizolacyjnej STARFLEX ONE w ilości 1,0-1,5 kg/m2.
Świeżą warstwę należy posypać kwarcem o wielkości ziaren co najmniej 0,1-0,5 mm, aby stworzyć 
odpowiednie wiązanie dla kleju do płytek.

Tkanina wzmacniająca z włókna szklanego STARTEX GM może być również stosowana we wszystkich wyżej 
wymienionych procesach, przy zwiększonym zużyciu produktu STARFLEX ONE.

PONOWNA APLIKACJA

Produkt STARFLEX ONE może być nakładany samodzielnie z zachowaniem co najmniej 24-godzinnego czasu 
schnięcia drugiej warstwy.
W przypadku stosowania pod płytkami należy odczekać co najmniej 48 godzin po wyschnięciu i użyć kleju o 
dobrym stopniu elastyczności.
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BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ

Podczas stosowania tych produktów zaleca się używanie okularów ochronnych, gumowych rękawic i 
wszystkich środków ochrony indywidualnej wymaganych przez obowiązujące przepisy.
Po użyciu narzędzia należy dokładnie umyć letnią wodą.
Więcej informacji na temat środków ostrożności podczas stosowania można znaleźć w karcie charakterystyki.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Nie należy nakładać STARFLEX ONE na bardzo gorące powierzchnie, ponieważ znajdująca się w nim
woda odparuje zbyt szybko, co spowoduje problemy z przyczepnością do podłoża.

• Produkt obawia się mrozu. Nie przechowywać ani nie stosować w temperaturach poniżej +5°C.

MIXER SRL Division mpm - Via Adda 15, 20073 Opera MI
02 5760 9116 - www.mpmsrl.com - info@mpmsrl.com
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STARFLEX ONE

DANE TECHNICZNE

Kolor Czarny

Ciężar objętościowy* UNI EN ISO 2811-1 1.05 [g/cm3]

Lepkość (Brookfield) UNI EN ISO 2555 40,000-45,000 [cP] Thixotropowy

Wydłużenie do zerwania ok. 800%

Przepuszczalność dla CO2
EN 1062 Sd>50 m

Klasa klejów do 
płytek ceramicznych

EN 12004:2007+ 
A1:2012

C2

Nieprzepuszczalność wody UNI EN 14891 Bez penetracji, wodoodporny
Przepuszczalność pary wodnej EN 7783 5 m ≤ Sd < 50 m - class II
Temperatura zapłonu Niepalny

Czas oczekiwania Do nakładania 
kolejnej warstwy

24 h

Czas oczekiwania Do powlekania 
ceramiki lub farb

48 h

Przechowywanie Produkt w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 
przechowywany w suchym i chronionym miejscu w 
temperaturze od +5°C do +35°C zachowuje trwałość 
przez 12 miesięcy.

Wszystkie dane i zalecenia podane w niniejszej karcie technicznej opierają się na najlepszych doświadczeniach praktycznych i laboratoryjnych i należy je 
traktować wyłącznie jako orientacyjne. Biorąc pod uwagę wszystkie różne zastosowania oraz występowanie sytuacji i warunków niezależnych od MPM 
(podłoże, klimat, warunki, zarządzanie techniczne itp.), każdy, kto zamierza używać produktu, powinien przed rozpoczęciem sprawdzić, czy jest on odpowiedni 
dla określonych warunków, w których będzie stosowany. Odpowiedzialność MPM obejmuje standardy jakości i produkcji, odnosząc się wyłącznie do danych 
wymienionych powyżej. Dane muszą być również zweryfikowane pod kątem najnowszej dostępnej wersji arkuszy danych, które mogą zostać zastąpione nową 
wersją. Dane mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia ze strony MPM.

MAXFLOOR Spółka z o.o.
ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie 
tel. 12 378 40 00, tel. kom. 736 861 
940 biuro@maxfloor.pl; 
www.maxfloor.pl

DYSTRYBUTOR W POLSCE




