
DANE TECHNICZNE
GĘSTOŚĆ (25°C) G 133-08 1,10g/cm³
LEPKOŚĆ (25°C) G 133-07 2.000-4.000mPa·s
e BURSZTYNOWY
PROPORCJE MIESZANIA KRUSZYWO 2-4mm u. 2-5mm 5%
CZAS PRACY (23°C) 2-3h
R +10°C bis +30°C
ZGODNOŚĆ Z DIN 18035-5 uziarnienie 2-5mm 1,79 x 10 -1cm/s
TWARDOŚĆ DIN 53505 70 Shore D
R krótkotrwała 200°C
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (w 23°C) ASTM D412 / EN ISO 527-3 >30N/mm²
ROZCIĄGLIWOŚĆ EN ISO 527-3 100%

L Art.Nr. VPE 1 (Fass) VPE 2 (Palette)
TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY 200kg H050313070 200kg 2 Fässer (400kg)
TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY 20kg H050313073 20kg 30 Fässer (600kg)

STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY to bezrozpuszczalnikowe, 
wysokosprężyste, odporne na promieniowanie UV, aromatyczne, 
jednoskładnikowe spoiwo poliuretanowe do budowy przepuszczalnych 
dróg i ścieżek, obrzeży drzew, miejsc parkingowych, podjazdów do 
domów, tarasów itp.
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OPIS PRODUKTU
STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY to nowy materiał wierzchni, będący idealnym rozwiązaniem na przepuszczalne drogi, 
chodniki i ścieżki rowerowe, obrzeża drzew oraz podjazdy do domów. STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY może być stosowany 
jako dodatek do innych materiałów, takich jak beton czy asfalt, lub może je całkowicie zastąpić. Rezultatem jest wysoce wytrzymały, 
przepuszczający wodę i dźwiękochłonny materiał kompozytowy, który można obrabiać w płaszczyźnie poziomej. Na powierzchni nie jest 
wymagane nachylenie ani drenaż. Wymagany jest odpowiedni spadek. Spoiwo jest odporne na promieniowanie UV, ale nie jest wolne od 
żółknięcia. 
Zalety podjazdu STT® TAURUS TERRA COAT:

• wodoprzepuszczalny z „otwartymi” porami - około 40% pustych przestrzeni
• większa wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, trwalszy i bardziej odporny na temperaturę niż asfalt
• przyjazny dla środowiska w obróbce
• 100% zawartości części stałych
• odporny na plastyfikatory z opon samochodowych

Przyjazne dla środowiska i oszczędzające ropę produkty są modne przy budowie dróg i ścieżek. Dzięki swoim doskonałym 
właściwościom STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY jest pod każdym względem pionierską alternatywą do budowy dróg, placów i 
ścieżek. STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY można również układać w dwóch warstwach w połączeniu z naszymi nieżółknącymi 
spoiwami STT® TAURUS TERRA COAT PRO. STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY stosuje się w połączeniu z ekonomicznym 
grysem, takim jak grys kwarcowy STT®, w celu uzyskania bardzo nośnej, elastycznej i zdolnej do infiltracji podkonstrukcji. Aby uzyskać 
nieżółknącą warstwę wierzchnią, należy po 24 godzinach nałożyć cienką warstwę o żądanym uziarnieniu w połączeniu z STT® TAURUS 
TERRA COAT PRO o grubości 1 - 2 cm. STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY jest jednoskładnikowa, charakteryzuje się długim 
czasem przetwarzania i krótkim czasem schnięcia. 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

Można przetwarzać kruszywa kwarcowe, granitowe i porfirowe. Dodatkowe materiały mogą być dostępne na życzenie. Wszystkie 
granulki muszą być całkowicie suche. Wilgoć resztkowa w podłożu i otoczakach (kruszywach) powoduje pienienie i utratę przyczepności 
żwiru do siebie.

ZALETY I KORZYŚCI:
Zalety STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY można podsumować w trzech kategoriach:

1. Ekonomiczna instalacja i konserwacja

• Niskie koszty planowania i instalacji / brak kosztów drenażu. Można również pominąć eliminację kosztownych systemów
kanalizacyjnych i dokładne nachylenie rur drenażowych.
• Mrozoodporność - Pusta przestrzeń wynosząca 40% zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez mróz – maksymalna tolerancja
na rozciąganie
• Odporna na uszkodzenia powierzchni/koleinowanie W porównaniu do tradycyjnych nawierzchni drogowych, STT® TAURUS TERRA
COAT DRIVEWAY jest trwalsza przy dużych obciążeniach, pozostaje elastyczna i zachowuje swój kształt nawet gdy narażony na
działanie wysokiej temperatury.
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2. BEZPIECZEŃSTWO
• Wyjątkowa odporność na ciśnienie
• Wysoka elastyczność
• Brak aquaplaningu
• Brak rozprysków wody
• Antypoślizgowy
• Brak kolein dzięki stabilnemu, elastycznemu podłożu
• Ograniczone tworzenie się lodu
• Precyzyjne dopasowanie, bezproblemowe naprawy
• Brak uszkodzeń spowodowanych mrozem i dziur
• Brak -palny

3. PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
• Brak wymywania (w przeciwieństwie do asfaltu, z którego wycieka olej i smoła)
• Redukcja hałasu dzięki doskonałym właściwościom dźwiękochłonnym
• Zwiększony dopływ wód gruntowych (powierzchnia nie jest uszczelniana)
• Brak konieczności stosowania chemicznych środków odladzających, ograniczyło użycie soli

KLUCZOWE CECHY (PODSUMOWANIE)
• Przepuszczalna dla wody, brak aquaplaningu i mniej wody rozbryzgowej, bardzo niewielkie tworzenie się lodu (mniej soli w
zimie).
• Odporny na temperaturę (-30°C do +80°C). Asfalt nagrzewa się, mięknie i odkształca się.
• Brak uszkodzeń spowodowanych mrozem, ponieważ objętość pustej przestrzeni jest wystarczająca, aby woda mogła się
rozszerzyć.
• Przyjazny dla środowiska
• Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania lub rozbiórki. Klasa szkodliwości dla wody 0 po utwardzeniu (można bez
problemu składować na wysypisku śmieci lub w obszarze ochrony wód).
• Środki oszczędzające: Ograniczenie lub wyeliminowanie wód opadowych w kanalizacji i wyeliminowanie kosztów
komunalnych.
• Niezwykle trwały (bardzo stabilny).
• Łatwe do czyszczenia.
• Można tanio i łatwo naprawić bez utraty jakości

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY nie zawiera rozpuszczalników. Niemniej jednak aplikacja powinna odbywać się w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Zapewnij świeże powietrze w zamkniętych pomieszczeniach za pomocą wentylatorów. Informacje na 
temat zagrożeń, bezpieczeństwa i utylizacji znajdują się w naszej karcie charakterystyki i etykiecie pojemnika. Wszystkie karty danych 
technicznych i karty charakterystyki można pobrać z naszej strony internetowej www.stt-gmbh.at. 

MAGAZYNOWANIE 
STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY jest przechowywany w miejscu chronionym przed promieniowaniem UV, mrozoodpornym, 
suchym i dobrze wentylowanym. Transport musi być chroniony przed mrozem. STT® TAURUS TERRA COAT DRIVEWAY można 
przechowywać przez 12 miesięcy, pod warunkiem zachowania opisanych powyżej warunków przechowywania. Otwarte opakowania 
należy szybko zużyć.
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Niniejsza karta katalogowa, podobnie jak inne nasze informacje techniczne, służy jedynie opisowi przetwarzania, właściwości produktu lub jego przydatności do 
konkretnego zastosowania, a opis nie zawiera pełnej instrukcji użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych kartach technicznych, 
obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że dostępna jest odpowiednia aktualna karta techniczna. Można zamówić aktualne karty techniczne w dowolnym momencie w 
dowolnej z naszych lokalizacji. Zastrzega się błędy drukarskie, zmiany techniczne. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

DYSTRYBUTOR W POLSCE
Wyłącznym dystrybutorem STT GmbH w Polsce jest firma MAXFLOOR

MAXFLOOR Spółka z o.o.
ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie 
tel. 12 378 40 00, tel. kom. 737 337 706 
www.maxfloor.pl; biuro@maxfloor.pl




