
DANE TECHNICZNE 
postać płynna
KOLOR - transparentny
LEPKOŚĆ (w 25°C) ASTM D2196-86
CIĘŻAR WŁAŚCIWY (w 20°C) ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811
SUCHOPYŁOŚĆ (w 25°C i 55% wilgotności) -
CZAS UTWARDZANIA -

200-300cP
1,0g/cm³
6-8 h
24 h

ARTYKUŁ Nr Art. waga opakowania il. op./ karton il. op./paleta
TAURUS TOP COAT 4lt H050308004 4 lt. 16 lt. (4 Gebinde) 480 lt. (30 Karton)

STT® TAuruS TOP COAT jest materiałem jednoskładnikowym, przezroczystym.
Poliuretan alifatyczny, który wiąże pod wpływem wilgoci.

DANE TECHNICZNE
postać utwardzona
TEMPERATURA UŻYTKOWA - -40°C do +80°C
TEMPERATURA SZOKOWA - 200°C
TWARDOŚĆ ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 40 Shore D
SIŁA ROZCIĄGAJĄCA DO ZERWANIA (w 23°C) ASTM D412 / EN-ISO 527-3 4N/mm²
ROZCIĄGNIĘCIE (w 23°C) ASTM D412 / EN-ISO 527-3
PAROSZCZELNOŚĆ ASTM E96 (metoda wodna)
ODPORNOŚĆ TERMICZNA (200 dni w 80°C) EOTA TR011

> 300%
0,8g/m².hr
przeszedł

HYDROLIZA (wodorotlenek potasu 8%, 10 dni w 
50oC) - brak znaczących zmian we 

właściwościach elastomeru

HyDROLIZA (Podchloryn sodu 5%, 10 dni) - brak znaczących zmian we 
właściwościach elastomeru

POBÓR H2O - < 1,4%
ZUŻYCIE 100-150g/m²
TEMPERATURA OBRÓBKI ≥ +5°C
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OPIS PRODUKTU
STT® TAURUS TOP COAT jest jednoskładnikowym, przezroczystym, alifatycznym poliuretanem, któóry utwardza   się poprzez 
sieciowanie pod wpływem wilgoci. Właściwości alifatyczne zapobiegają żółknięciu pod wpływem światła słonecznego. STT® TAURUS 
TOP COAT wykonany jest z czystego elastomerowego, hydrofobowego poliuretanu. Zapewnia to doskonałą odporność chemiczną, 
termiczną, UV i warunki atmosferyczne.

Zalety produktu  STT® TAURUS TOP COAT:
• jednoskładnikowy
• gotowy do przetworzenia
• możliwość indywidualnego barwienia PIGMENTAMI TAURUS
• szybko twardnieje
• bardzo odporna na zarysowania
• nie żółknie
• niskie zużycie

ZASTOSOWANIE
STT® TAuruS TOP COAT stosowany jest do posadzek przemysłowych, kamienia, marmuru, klinkieru, drewna, żelaza, stali, aluminium, 
podłóg drewnianych, mebli itp. oraz jako warstwa zamykająca na STT® TAURUS TOP.

PRZEBIEG APLIKACJI
Podłoże musi być suche, mocne i nośne (wytrzymałość podłoża min. >1,5 N/mm²). Upewnić się, że podłoże jest wolne od oleju, smaru, 
wosku, mleczka cementowego lub luźnych fragmentów starych powłok. Należy je wcześniej przeszlifować i wyczyścić. Temperatura 
otoczenia i podłoża musi wynosić min. +5°C, temperatura powierzchni musi wynosić min. +3°C powyżej punktu rosy. Wilgotność podłoża 
<4%, maksymalna wilgotność powietrza 85%. Nie należy nakładać STT® TAURUS TOP COAT na wilgotne powierzchnie, przed 
wystąpieniem opadów deszczu lub w temperaturze poniżej +5°C.

STT® TAURUS TOP COAT nakłada się w 1 lub 2 warstwach na odpowiednią powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub urządzenia 
hydrodynamicznego. Zużycie na warstwę wynosi 0,1-0,15 kg/m². Dodając maksymalnie 10% PASTY PIGMENTOWEJ STT® TAURUS 
za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, można uzyskać dowolny pożądany kolor i indywidualnie go zaprojektować. Podczas dodawania 
PASTY PIGMENTOWEJ STT® TAURUS należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do domieszania powietrza. Może to spowodować 
powstawanie pęcherzy. Jako wierzchnia warstwa STT® TAURUS TOP, dalsza obróbka musi nastąpić w ciągu 48 godzin.

OGRANICZENIA
Produkty STT® TAURUS nie są ze sobą w pełni kompatybilne. Zawsze zapoznaj się z naszą tabelą kompatybilności oraz tabelą doboru 
gruntu.
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DYSTRYBUTOR W POLSCE
Wyłącznym dystrybutorem STT GmbH w Polsce jest firma MAXFLOOR

MAXFLOOR Spółka z o.o.
ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie 
tel. 12 378 40 00, tel. kom. 737 337 706 
www.maxfloor.pl; biuro@maxfloor.pl

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
STT® TAuruS TOP COAT zawiera niewielką ilość lotnego, palnego rozpuszczalnika. Dlatego użytkowanie powinno odbywać się w 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od otwartego ognia. Zapewnij świeże powietrze w zamkniętych pomieszczeniach za 
pomocą wentylatorów. Należy pamiętać, że rozpuszczalniki są cięższe od powietrza i największe ich stężenie znajduje się przy podłożu. 
Informacje na temat zagrożeń, bezpieczeństwa i utylizacji znajdują się w naszej karcie charakterystyki i etykiecie pojemnika. Wszystkie 
karty danych technicznych i karty charakterystyki można pobrać z naszej strony internetowej www.stt-gmbh.at.

PRZECHOWYWANIE
STT® TAuruS TOP COAT można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C 
do +25°C w suchym, ciemnym pomieszczeniu, bez bezpośredniego nasłonecznienia. Otwarte opakowania zużyć natychmiast.
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Niniejsza karta katalogowa, podobnie jak inne nasze informacje techniczne, służy jedynie opisowi przetwarzania, właściwości produktu lub jego przydatności do 
konkretnego zastosowania, a opis nie zawiera pełnej instrukcji użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych kartach technicznych, 
obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że dostępna jest odpowiednia aktualna karta techniczna. Można zamówić aktualne karty techniczne w dowolnym momencie w 
dowolnej z naszych lokalizacji. Zastrzega się błędy drukarskie, zmiany techniczne. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

STT GmbH
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