
NAWIERZCHNIE DRENAŻOWE
BALKONÓW I TARASÓW



NAWIERZCHNIE DRENAŻOWE -
KAMIENNY DYWAN

ZALETY POSADZEK DRENAŻOWYCH:

Kamienny dywan to rodzaj posadzki drenażowej stworzonej z połączenia naturalnego kruszywa 
marmurowego związanego transparentną, alifatyczną żywicą poliuretanową o wysokich parame-
trach odporności mechanicznej i chemicznej.
Charakteryzuje się wysokimi walorami dekoracyjnymi i użytkowymi oraz łatwą konserwacją 
i utrzymaniem w czystości.

Powyższe cechy w połączeniu z bogatym wyborem gatunków kamienia, nieograniczone możliwo-
ści łączenia frakcji i kolorów sprawiają, że drenażowa posadzka żywiczna chętnie stosowana jest 
w ogrodzie i domu:
• na tarasach, balkonach,
• na schodach,
• we wnętrzach budynku (sanitariaty, pokoje dzienne, wnętrza biurowe).

• Jednorodne, bezspoinowe powierzchnie odporne na zanieczyszczenia,
• Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna,
• Odporność na promieniowanie UV oraz wszelkie czynniki atmosferyczne (śnieg, lód, grad),
• Odporność na niskie i wysokie temperatury w zakresie od -40oC  do +80oC,
  posadzka nigdy nie nagrzewa się w lecie!
• Łatwość utrzymania w czystości, nie wymagają specjalnych zabiegów czyszczących,
• Szybkość i czystość aplikacji kamiennego dywanu; żywica jednoskładnikowa,
  gotowa do użycia,
• Można układać na każdym podłożu (wylewka, lastriko, papa, płytki, szkło),
• Możliwość aranżacji według indywidualnych projektów,
• Nieograniczone możliwości architektoniczne,
• Po związaniu produkt całkowicie neutralny chemicznie,
• Dekoracyjny, naturalny wygląd.



JAK WYKONAĆ KAMIENNY DYWAN
NA BALKONIE I TARASIE?

Montaż profilu okapowego MAXFLOOR za pomocą kleju poliuretanowego modyfikowanego silanami 
MAXFLOOR PMS 600
Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym zgodnie z Tabelą Doboru Gruntu STT®

Nałożenie pierwszej warstwy izolacji poliuretanowej STT® TAURUS TOP
Wklejenie wkładki wzmacniającej STT® TAURUS SYSTEMVLIES
Nałożenie drugiej warstwy izolacji poliuretanowej STT® TAURUS TOP
Wykonanie posadzki z kruszywa marmurowego MAXFLOOR i żywicy poliuretanowej alifatycznej. 
Do powierzchni pionowych należy użyć STT® TAURUS TERRA COAT THIX, a do powierzchni pozio-
mych STT® TAURUS TERRA COAT lub STT® TAURUS TERRA COAT PRO

Jeśli nie chcemy lub z przyczyn konstrukcji naszego balkonu lub tarasu nie możemy zastosować 
posadzki typu KAMIENNY DYWAN, możemy wykonać KWARCOWY DYWAN, który stanowi estetycz-
ne, oraz trwałe rozwiązanie posadzkowe. Stosując system STT® możemy uzyskać niepowtarzalny wzór 
posadzki z zachowaniem 100% szczelności!

A MOŻE... KWARCOWY DYWAN?
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Producent i dystrybutor systemu KAMIENNY DYWAN:

Grigio Ghedi Grigio Occhalino Brentacio

Marrone MoganoRosso VeronaRosso ArabescatoGiallo Siena

Bianco Carrara Bianco Botticino Rosa Corallo Rossa Breccia Pernice

Grigio Bardiglio Grigio Londra Nero Ebano Verde Alpi

Grigio Bardiglio Light


